
 

 

  
Wskazówki i cechy:

Alliance Forestry 328 to nowoczesna
opona leśna do koparek, rębaków,
przyczep i innych holowanych maszyn
leśnych
Wytrzymała osnowa z nylonu
wzmocnionego stalą, gruba gumowa
wyściółka, wzmocnione ściany boczne i
trwała mieszanka gumowa sprawiają, że
opona ta jest wyjątkowo wytrzymała
Bieżnik został specjalnie dostosowany do
zastosowań w leśnictwie

   Opona 500 / 60 - 15.5, Forestry 328
 12 PR, 157 A2 / 150 A8, TL, I3
 Alliance

  Nr kat.: 15211657

  
  Dane techniczne:

  Nr. kat. 15211657
Rozmiar opony 500 / 60 - 15.5
R / D Przekątna
TL / TT TL
LI / SI 157 A2 / 150 A8
PR 12
Rzeźba bieżnika opony Forestry 328
Producent Alliance
Specyfikacja I3
Zalecana felga 16.00
Szerokość mm 503
Średnica zewnętrzna mm 994
stat. promień (koła) 439
Obwód toczny opony 2894
Nośność kg/przy km/h (1) 4125 / 10
Nośność kg/przy km/h (2) 3350 / 40
Ciśnienie powietrza bar 3,30
Waga kg 69,81
Pojemność opon 75 litrów 167.25
Zezwolenie EKG 106
Szerokość nominalna (mm) 500
Współczynnik  profilu 60

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z
o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub
pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie
przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.
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