Bohnenkamp

M I @ Moving Professionals

SALLIANCE Opona 200/65 R 16, 579
94 A8/94B, TL
Alliance

Nr kat.: 15226942

Dane techniczne:

Nr. kat. 15226942
Rozmiar opony 200/65R 16
R/D Radialna
TL/TT TL
LI/ Sl 94 A8/94B
Rzezba bieznika opony 579
Producent Alliance
Zalecana felga W6
Wskazowki i cechy: Szeroko$é mm 198
¢ Alliance 579 jest poréwnywalna pod Srednica z.e\’Nthrzna mm 666
wzgledem struktury i profilu do Galaxy stat. promien (kota) 307
Garden Pro, specjalnej opony do matych i Obwaod toczny opony 1968
$rednich ciagnikow do uprawy terenéw Nosnosé kg/przy km/h (1) 670/ 40
zielonych, winnic i sadéw Ny
e Szczegolnie duza wysokos$¢ profilu, duza N-o,sr'ms.c kg/przy km/h (2) 670/50
liczba blokow profilowych i ich Cisnienie powietrza bar 2,40
rozmieszczenie zapewniajg dobrg Waga kg 13,9
przyczepnos¢, dtuga zywotnosc¢ i dobre Wysokosé klockéw mm 20,0
samooczyszczanie .
e Otwarte, zaokraglone ramie opony i duza Zezwoler’u’e . EKG 106
powierzchnia styku zmniejszaja nacisk na Szerokos¢ nominalna (mm) 200
glebe i chronig glebe oraz rodliny Wspétczynnik profilu 65
Kierunek toczenia opony Tak
Profil symetryczny Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazujg na danych technicznych producentéw. Tres¢ jest niewigzaca i stuzy wytgcznie do celdéw informacyjnych Bohnenkamp sp. z
0.0. nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci w zwigzku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek bezposrednie lub
posrednie szkody, szkody nastepcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstate wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie
przystuguje takze prawo do wysuwania roszczer odszkodowawczych w zwigzku z otrzymanymi informacjami.


http://www.tcpdf.org

