
 

 

  
Wskazówki i cechy:

Opona implementacyjna o dużej nośności
Niskie zagęszczanie gruntu
Mocny nylonowy karkas dla długiej
żywotności

   RAD 10.0 / 75 - 15.3 ALLIANCE AW 320
 18 PR, 135 A8, TL, 6/161/205, E2, ET -5
 9.00 X 15.3, JD GELB

  Nr kat.: 59911622

  
  Dane techniczne:

  Nr. kat. 59911622
Rozmiar koła 10.0 / 75 - 15.3
LI / PR 122 A8 / 135 A8, 18 PR
Rzeźba bieżnika opony 320
Producent Alliance
Łączenie 6/161/205
Rozstaw otworów na śruby E2
ET -5

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z
o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub
pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie
przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

