
 

 

  
Wskazówki i cechy:

Alliance Forestry 360 to opona leśna do
zastosowań w lekkich pracach leśnych
Płaskie klocki ustawione pod kątem
zapewniają doskonałą trakcję
Mocna nylonowa osnowa wzmocniona
pasami stalowymi, gruba gumowa
wyściółka, wzmocnione ściany boczne i
trwała mieszanka gumowa sprawiają, że
ta opona jest wyjątkowo mocna i trwała
Opona może być również stosowana w
sektorze rolno-przemysłowym
Niskie kąty klocków zapewniają
doskonałą trakcję.
Mocna nylonowa osnowa z pasami
stalowymi, gruba gumowa wyściółka,
wzmocnione ściany boczne i trwała
mieszanka gumowa czynią tę oponę
wyjątkowo mocną i trwałą.
Opona może być również stosowane w
sektorze rolno-przemysłowym.
 Mocna nylonowa osnowa z pasami
stalowymi, gruba gumowa wyściółka,
wzmocnione ściany boczne i trwała
mieszanka gumowa czynią tę oponę
wyjątkowo mocną i trwałą.
 Opona może być również stosowane w
sektorze rolno-przemysłowym.

   RAD 710 / 70 R 38 ALLIANCE FORESTRY 360
 175 A2 / 168 A8, TL, 10/281/335, O24MM, ET -75
 23X38,RAL9005 SCHWARZ,VS
V,VERST.O19MM,INKL.SCHLAU

  Nr kat.: 59940094

  
  Dane techniczne:

  Nr. kat. 59940094
Rozmiar koła 710 / 70 R 38
LI / PR 175 A2 / 168 A8
Rzeźba bieżnika opony Forestry 360
Producent Alliance
Łączenie 10/281/335
ET -75



Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z
o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub
pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie
przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.
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