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SSALLIANCE

[ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Opona VF 710/70 R 42 CFO, Agriflex 372 +
185 D, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 10004559

Dane techniczne:

Nr. kat. 10004559
Rozmiar opony VF 710/70 R 42 CFO
R/D Radialna
TL/TT TL
LI/ Sl 185D
Rzezba bieznika opony Agriflex 372 +
Producent Alliance
Specyfikacja R1-W, Steel Belted
Wskazowki i cechy: Zalecana felga DW25B
* Alliance 372+ to opona w technologii VF Dopuszc,zfallna felga DW24B, Dw23B
dla ciagnikéw o mocy od ok. 220 KM Szerokosc mm 740
¢ Wyjatkowo elastyczne $ciany boczne Srednica zewnetrzna mm 2060
pozwalajg na uzyskanie 0 40% wigkszej stat. promier (kota) 924
nosnosct przy tak.'”? samym cishieniu Obwaod toczny opony 6094
powietrza lub takiej samej nosnosci przy —
40% nizszym ci$nieniu powietrza niz w Nosnos¢ kg/przy km/h (1) 9250/ 65
przypadku opon standardowych Cisnienie powietrza bar 2,60
» Zwigkszona powierzchnia styku zapewnia Waga kg 353
bardzo dobrg trakcje, a tym samym . . o
mnisjsze zuzycie paliwa POJemno,s,c opon’75 litréw 922.5
» Réwnoczesnie zmniejsza sie Wysokos¢ klockéw mm 63,0
zageszczanie gruntu, a gleba jest Liczba klockow 20x2
optymalnie chroniona Zezwolenie EKG 106
o Wzor bieznika R-1W zapewnia bardzo Cvkii s\cie w t . CEO
dobrg przyczepnos$é i dtugg zywotnoss yliczne uzycie w terenie
opony Szeroko$é nominalna (mm) 710
¢ Opona nadaje sig do cyklicznego Wspotczynnik profilu 70
uzytkowania na polu (CFO) w Technologia opon VF
kombajnach
J Kierunek toczenia opony Tak
Profil symetryczny Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazujg na danych technicznych producentéw. Tres$¢ jest niewiazaca i stuzy wytacznie do celdéw informacyjnych Bohnenkamp sp. z
0.0. nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci w zwigzku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek bezposrednie lub
posrednie szkody, szkody nastepcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstate wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie
przystuguje takze prawo do wysuwania roszczen odszkodowawczych w zwigzku z otrzymanymi informacjami.
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